Pliego NEXT de Condiciones Técnicas para Carpintería Exterior de PVC
Fabricamos las mejores carpinterías de PVC del mercado, para ello utilizamos exclusivamente perfiles SCHÜCO (con escritura de garantía de por vida) de color blanco o foliados color o símil madera, cuentan con sistema de herrajes multipunto perimetrales propios de la línea SCHÜCO Variotec/KVD, Herrajes Ferco/Secury en puertas, Herrajes Hautau en deslizantes paralelas, Herrajes Siegenia en correderas elevadoras, Herrajes GU y Roto Frank en corredizas.

Todos los perfiles & herrajes son Europeos, fueron seleccionados en mas de 10 años de experiencia en el rubro.

Los vidrios son dobles con cámara de aire (DVH, DVH Laminados y DVH bi-laminados), se tiene especial cuidado en lo que refiere a sus espesores y composición, dependiendo de las medidas de los mismos, el viento en la zona de la obra y la altura en que se colocan.
Los contramarcos interiores son de Pvc 45mm, los contramarcos exteriores  ¼ de caña de 15x15mm. El sellado exterior debe quedar protegido de la radiación solar mediante contramarcos para garantizar estanqueidad libre de mantenimiento.

La instalación se realiza en seco, utilizando tornillos de fijación, espumas de poliuretano, selladores de siliconas, tapas y accesorios propios del sistema SCHÜCO.

Todas las carpinterías tienen manijas blancas/negras o bronce, las puertas ventana cuentan con manijon/tirador exterior y cierre oculto marca Roto Frank, estos herrajes son netamente superiores a las manijas y cierres que se utilizan en el mercado. 

Se incluyen mosquiteros, en nuestro sistema exclusivo fijos/removibles para ventanas de abrir, también corredizos y corredizos de PVC en puertas ventana. Todas las partes metálicas están pintadas en horno de color blanco RAL 9016, es un blanco opaco ídem perfileria de PVC, o bien foliado ídem PVC.
Nuestros mosquiteros están desarrollados con perfiles y burletes extruidos con matrices propias, no ahorramos en materiales con el objetivo de fabricar productos sólidos y durables.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1_Utilizamos únicamente material de máxima y probada calidad, elaborado, armado e instalado según normas europeas, pautas de diseño del proyectista y de la dirección de obra.

2.1_Las carpinterías se fabrican a medida, estas se toman sobre vanos escuadrados y terminados en sus 4 lados.
2.2_No se utilizan premarcos, salvo en casos de mampostería de ladrillo visto sin molduras perimetrales.

 

3.1_Primer Etapa: 

La Instalación se realiza en seco, luego de concluidos  los trabajos de obra húmeda y aplicación de yeso en la totalidad de la obra.

Las carpinterías se fijan a nivel y escuadra con tornillos autoroscantes sin tarugos. La luz en el perímetro se llena con espuma de poliuretano expandido. 

No se instalan carpinterías tipo puerta ventana si no esta materializada la faja de apoyo.

3.2_Segunda Etapa: 

Luego de realizado el revoque color (que debe ser del tipo hidrófugo) o aplicada la  terminación exterior  de la obra, y contando con todas  las solias o terminaciones exteriores en puertas ventana se inicia esta etapa.

Desde el exterior se sellan los contornos con silicona de base neutra de 1ra calidad. Se retiran los films de protección exterior. Se coloca ¼ caña de PVC exterior para protección U.V. del sellado.

No se recomienda llevar adelante la colocación de pisos de madera hasta que esta etapa este terminada

 y probada la estanqueidad

3.3_Tercera Etapa: 

Luego de terminada la pintura y contando con la totalidad de revestimientos, respaldos de mármol

 y guardas en locales húmedos se inicia esta etapa.

En Interiores se colocan contramarcos (PVC 45mm).

Los herrajes quedan regulados, con manijas, tapas de bisagras y desagües.

Se colocan las guías de mosquiteros.

3.4_Cuarta Etapa:
Se colocan los mosquiteros luego de la limpieza final de obra (para evitar daños a los mismos). Además  el instalador realiza una verificación y lubricación de herrajes,  junto al comitente o el director de obra comprueba el correcto funcionamiento de todas las carpinterías.

4.1_Las puertas ventana corredizas se fabrican en perfil SCHUCO S74 con refuerzo 202780, (Ancho máximo de hoja 1700mm), con herrajes GU de 3 puntos de cierre, manijon+ uñero embutido Roto Frank y ruedas GU de 120Kg. 

(Comparable con VEKA DXP o KOMMERLING SF1, No comparable con VEKA EKOSOL o KOMMERLING SF2, o perfiles nacionales ROYAL / TECNOCOM)

4.2_Las ventanas corredizas (cuya altura es inferior a 1800mm), se fabrican en perfil SCHUCO S74, con herrajes GU de 2 puntos de cierre, manija + uñero embutido Roto Frank y ruedas GU de 50Kg.

(Comparable con VEKA DXV o KOMMERLING SF2, No comparable con VEKA EKOSOL o KOMMERLING SF3, o perfiles nacionales ROYAL / TECNOCOM)

4.3_Las ventanas practicables se fabrican en perfil SCHUCO Marco 60/68, Hoja 60/80  (c/Ref 202466 en altura mayor a 1800mm). Herrajes SCHUCO Variotec con puntos de cierre s/normas, manija blanca, dispositivo anti-falsa-maniobra y tirantes completos.

(Comparable con VEKA SOFTLINE o KOMMERLING EURODUR, No comparable con VEKA KPLUS o KOMMERLING DINA, o perfiles nacionales ROYAL / TECNOCOM)

4.4_Las Puertas ventanas practicables de 1 o 2 hojas de paso a galerías y balcones llevan manija interior, clic retenedor y tirador exterior.

4.5_Las Puertas o Puertas ventanas practicables de 1 o 2 hojas p/Acceso de Servicio o Baños exteriores tienen umbral de aluminio doble contacto, botaguas, manija interior/exterior con plaqueta y cremona multipunto “Ferco”, llave a cilindro y bisagras regulables 3D.

4.6_Las Puertas de 1 o 2 hojas p/Acceso Principal se fabrican en perfil SCHUCO Marco 60/68, Hoja 60/94 c/esquinas macizas soldables,  tienen umbral de aluminio doble contacto, botaguas, manija interior/exterior con plaqueta y cremona multipunto “Secury”, llave a cilindro y bisagras regulables 3D.

4.7_Los paños fijos se fabrican en perfil SCHUCO Marco 60/68.

4.8_Las ventanas deslizantes paralelas (traffic) llevan herraje semiautomático Hautau en hojas hasta 1600mm de ancho y herrajes automaticos GU en hojas de ancho mayor.

4.9_Las ventanas correderas elevadoras llevan perfil SCHUCO CT 70HS y herraje Siegenia, las hojas moviles  no excederán los 3000mm de ancho ni los 250Kg de peso.

5.1_Todos los vidrios  DVH (doble vidriado hermético con cámara de aire) ,para obras nuevas con instalación segmentada en etapas se entregaran protegidos con film de polietileno en cara exterior,  que los resguardara de marcas producidas con material de obra o de revoque color.

5.2_Se recomienda utilizar Laminado de seguridad 3+3 / cámara 12mm / Float 6mm incoloro o composición superior según norma IRAM 12565  en puertas ventana, paños fijos o practicables cuya altura es superior a 1800mm

5.4_Los paños fijos frente a escaleras podrán llevar StopSol Gris exterior, y los baños esmerilado 6mm interior o cortina veneciana, según disposición del comitente.

5.5_Los techos vidriados llevaran laminados  de seguridad en cara inferior y se recomienda la utilización de Low E o Solar E en cara superior.

6.1_En puertas ventana y puertas ventanas corredizas los mosquiteros son corredizos de PVC, Schuco Perfil Hoja 885700 con refuerzo 202443, montados sobre 3er guía resistente al paso. 

(Comparable con Mosquiteros Línea A30, No comparable con Mosquiteros perfil 908)

6.2_En ventanas corredizas los mosquiteros son corredizos de Aluminio perfil 908 montados sobre guía plegada.

6.3_En ventanas practicables los mosquiteros fijos/removibles de Aluminio perfil 908..

6.4_Todas las partes metálicas están pintadas en horno de color blanco Ral 9016, es un blanco opaco ídem perfileria de PVC.

7.1_El elaborador presenta garantías de sus proveedores por la integridad y color del PVC (escritura de garantía de por vida, respecto a color y envejecimiento al sol), resistencia y duración de los herrajes, hermeticidad de vidrios DVH, integridad y buen funcionamiento de carpinterías, integridad y buen funcionamiento de mosquiteros y estanqueidad de sellados.

8.1_Verificación de resistencia al viento de ventana y vidrios, se debe calcular la presión de viento de acuerdo Al  reglamento CIRSOC 102 "Acción del Viento sobre las Construcciones".

8.2_Con dicha presión se verifican todos los refuerzos de acero galvanizado en los travesaños libres, de acuerdo a los manuales de fabricación de Schuco.

8.3_Con dicha presión se verifican los espesores de vidrios, de acuerdo a la Norma Iram 15565.

9.1_Verificación de herrajes, luego de seleccionado el vidrio, se chequean que las ruedas soporten el peso de las hojas o en el caso de apertura oscilobatiente o practicable, las relaciones de lados, cantidad de compases, puntos de cierre.

10.1_Este pliego es un complemento de las especificaciones técnicas provistas por los fabricantes de perfiles y herrajes. El mismo fija un criterio propio dentro del universo de normas permitidas por los fabricantes, que se adecua al perfil de nuestras obras. No se puede alegar desconocimiento de las mismas, ya que serán ellas, las que junto a este pliego regirán la fabricación y montaje de las ventanas.
